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desinfeccion Ultravioleta

VENTAJAS / ADVANTAGES

-Version en Polietileno

-Tecnologia ldegis

- Polyethylene version.

- ldegis Technology

DESCRIPCION

High Technology,
Ultraviolet desinfection

DESCRIPTION

-Unidad de control de plastico inyeccion = -Control unit injection molded

plastic case.

-Contador electronico de horas de
trabajo e igniciones (control de tiempo

de vida).

-Electronic timer and ingnition
counter.

-Indicador de lampara encendida.

-Flujostato

-Lamp-ON indicator.

-Flowswitch
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PE (POLIETILENO / POLYTEHYLENE)

REF. UV LP 20EX UV LP 25EX UV LP 30EX
uv (W) 1X90W 2x90W 3x90W
UV-C (W) 30 UV-C (W) 60 UV-C (W) 90 UV-C (W)
LAMP. 13.000 hr (HO)
R 20 m'h 25 m'/h 30 m'h
agLfaL.m?r?Es’erg‘\x:{gzr(Z) 15m'h 19 m’h 23 m’h
(1) UVT 95%

(2) UVT 85%
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PANELES DESCRIPTIVOS/ PANELS DESCRIPTIONS

1. Pantalla de informacion del sistema UV
Display of system information UV
2. Alarma de lampara (No radiacion)
Lamp alarm (No radiation).
3.Tecla INFO (Numero horas servicio e igniciones)
INFO Key (Service Life (hours) and ignitions)
4. Alarmas.
Alarm.
5. Indicadores estado alarma.
Alarm status indicator.
6. Alarma caudal.
Flow Alarm.

Diagrama de instalacion / Installation Diagram

Cuadro eléctrico
Switchboard
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